
Схема сборки стола ассиметричного с тумбой правого СУАСТ-16(14) П(Л).
(Левый стол собирается зеркально)

А - столешница, Б - боковина малая, В - боковина большая, Г - царга большая, Д - царга малая,
Е - боковина средняя, Ж - полка нижняя, К - фасад ящика верхнего, Л - фасад ящика, М - фасад ящика файлового,

Н - панель задняя, П - дно ящика, Р - дно ящика файлового, С - задняя панель ящика файлового,
Т - боковина правая ящика, У - боковина левая ящика, Ф - стенка задняя ящика,
Х - боковина правая файлового ящика, Ц - боковина левая файлового ящика .
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1. На нижних торцах боковин малой (Б), средней (Е) и большой (В) в отверстия ∅8 вбить крепежи (2) для опор (3).
2. На столешнице (А), боковинах малой (Б), средней (Е) и большой (В), царгах большой (Г) и малой (Д), полке нижней (Ж) и

панели задней (Н) в отверстия ∅5 вкрутить дюбели (4), в отверстия ∅8 забить шканты (5), в отверстия ∅15 установить
стяжки (6) стрелками в направлении отверстий на торцах .

3. Соединить детали между собой, закрутив стяжки директа (8) при помощи ключа (9) и закрутив стяжки (6) эксцентриковые
до упора отверткой по часовой стрелке .

4. Установить столешницу (А) на имеющуюся сборку и закрепить, закрутив стяжки (6) до упора отверткой по часовой стрелке .
5. Установить штангу центрального замка , пеньки центрального замка с винтами , направляющие (1а) на боковины (В, Е) при

помощи саморезов (12) и евровинтов (10). Для регулировки зазоров направляющих использовать шайбы (7).
6. Собрать ящики из боковин правых (Т) и левых (У), стенок задних (Ф), дна (П) и фасадов ящика (Л) и ящика верхнего (К), при

помощи дюбелей (4), шкантов (5) и стяжек-директа (8) с ключом (9). Установить ручки, ушки центрального замка и
направляющие (1б) при помощи саморезов (12) и винтов (13).

6. Собрать ящик файловый из боковин правой (Х) и левой (Ц), штанг для файлов, панели задней (Ф), дна (Р) и фасада ящика
файлового (М), при помощи дюбелей (4), шкантов (5) и стяжек-директа (8) с ключом (9). Установить ручки, ушки
центрального замка и направляющие (1б) при помощи саморезов (12) и винтов (13).

7. Установить ящики в тумбу.
8. Установить заглушки (11, 14, 15, 16) на отверстия и стяжки.
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После завершения сборки изделия
снять защитную пленку с кромок деталей.
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